MODEX"

El andamio modular MODEX se define por su
funcionalidad ideal, adaptabilidad y costo-eficiencia.
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) Especificaciones técnicas

Descripcion del producto Sistema de encofrado modular

Longitudes de postes verticales 100 11501200 1 300 | 400 cm

Puntos de conexion Cada 50cm | 8 posibles conexiones en cada direccién

Longitud horizontal 2517418219011011 11311251150 11681180 | 200 | 250 | 300 | 400 cm
Tipo de conexion Por cufia.

Tipo de tablén Tablén de caja hueca - Tabléon de acero

Tipo de base de puntal (nivelador) Base de puntal 45/3.8 - 70/3.8 - ID-puntal de base 38/52

Maéximo peso del componente Poste vertical 400 = 20.2 kg

Normas relevantes Cumple con EN 12810 - EN 12811

Proteccién de corrosion Completa galvanizacion en caliente de todas las partes del sistema
Cantidad de montaje/desmontaje 8—-10h/t*
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* Tiempo de célculo promedio por Hiinnebeck.



MODEX"

) Ventajas del producto

Rapido

Facil manejo debido al sistema de construccion intuitivo con solo 4 elementos basicos

Econémico

Alta capacidad de carga e increible estabilidad gracias a las conexiones forzadas

Versatil

6 conexiones adicionales posible con el Variocup (como un encofrado circular)

Alta flexibilidad como un resultado de hasta 8 conexiones posibles en direccion vertical y horizontal

Incontables areas de aplicacion debido a la gran cantidad de accesorios del sistema

Firme y duradero

Todas las piezas son galvanizadas en caliente

Montaje seguro por una persona a distintas alturas gracias al disco de conexidn con borde con relieve.

» MODEX tiene multiples
usos, como las torres de
escaleras, por ejemplo
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} Conozca la verdadera calidad de MODEX:
Funciona excelentemente como un andamio de fachada,
pero se destaca en frentes complejos y angulados.

Aplicacion y Uso
» Puntales

» Encofrado jaula

» Andamio de refuerzo
» Andamio de fachada
» Andamio suspendido
» Torres de escaleras

» Incontables &reas de aplicacién debido a las » MODEX bloqueo forzado en » Andamio movil
piezas accesorias extensas conexiones en 8 diferentes » Puentes temporales
direcciones

MODEX se integra con

» BOSTA 70
» BOSTA 100




