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) Especificaciones técnicas

Descripcion del producto Aplicaciones de apuntalamiento MODEX

Longitudes de postes verticales

100 1150 1 200 | 300 | 400 cm

Discos de conexién

Cada 50 cm | 8 conexiones posibles en cualquier direccion

longitud de tubos conectores

25174182190 11011131125 115011681180 [ 200 | 250 1 300 | 400 cm

Tipos de conexién

Sistema de cufia

Tipo de plataforma

Plataforma de rejilla | Plataforma de acero | Plataforma de aluminio

Tipo de nivelador para poste

Nivelador 45/3.8 |1 70/3.8 | ID nivelador 38/52

Peso maximo de componentes

Poste vertical 400 = 20.2 kg

Capacidad de carga

Carga hasta. 50 kN por poste

normas relevantes

cumple con EN 12810 | EN 128111 EN 12812

Se puede combinar con

TOPEC | TOPFLEX | viga DuAll

Proteccién anti corrosion

Galvanizacion en caliente para todas las partes del sistema

Tiempo de montaje y desmontaje

8-10h/t*

Caracteristicas especiales

* Tiempo calculado (promedio) por Hiinnebeck.

- Los discos de conexién cada 50 cm permiten uniones reforzadas
- Colocacion versétil de plataformas de trabajo
- Seis conexiones adicionales posibles con los discos regulables

Flexibilidad como resultado de las ocho
conexiones posibles de manera horizontal,
vertical y diagonal.



Apuntalamiento

MODEX"

) Ventajas del producto

Versatil

Flexibilidad como resultado de ocho posibles conexiones por nodo en direccidn horizontal, vertical y
diagonal

Personalizable para variadas aplicaciones de apuntalamiento y compatible con la mayoria de los
sistemas de encofrado de losa

Postes verticales en diferentes longitudes

Variada cantidad de accesorios y partes

Resistente y durable

Gran resistencia de cargas por poste de 50 kN y una estabilidad increible gracias a conexiones
reforzadas

Completamente galvanizado

Montaje seguro por una persona en cualquier altura gracias al disco nervado de conexion

» MODEX alcanza
una multitud de
usos, incluido el
apuntalamiento
para encofrados
de vigas de
madera.
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} Sirve para usarlo como andamio de apuntalamiento, andamio de
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refuerzo, torre de acceso o para la contencion de fachada: casi
no hay nada que no pueda ser resuelto usando el sistema de
andamios MODEX. Puede también ser usado como

apuntalamiento en grandes alturas, techos inclinados y
apuntalamiento para encofrado de vigas de madera.

» MODEX también puede ser usado para grandes alturas de apuntalamiento

Aplicacion y Uso

» Andamios de fachada

» Andamios en suspension

» Torres de escalera

» Andamios moviles

» Puentes temporales

» Apuntalamiento con cargas
pesadas

MODEX’ se integra con
» TOPEC

» TOPFLEX
» Viga aluminio
» Viga de madera




