Deutsches Institut fiir Bautechnik

L)
A”gemelne ANSTALT DES OFFENTLICHEN RECHTS
: M Zulassungsstelle fiir Bauprodukte und Bauarten
b a u a u fS I C h t | I C h e Baulech:nsches Priifamt

Mitglied der Europaischen QOrganisation fir

Z I Technische Zulassungen EOTA und der Européischen Union
u aS S u n g fiir das Agrément im Bauwesen UEAtc

Tel.: +49 30 78730-0
Fax: +49 30 78730-320
E-Mail: dibt@dibt.de

Datum: Geschattszeichen:

9. Dezember 2009 133-1.8.1-27/09

Zulassungsnummer: Geltungsdauer bis:
Z-8.1-32.2 31. Dezember 2014
Antragsteller:

Hiinnebeck Group GmbH
Rehhecke 80, 40885 Ratingen

Zulassungsgegenstand:

Geriistsystem "Hiinnebeck Schnellbaugeriist”

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelasSess:
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst zehn Seiten sowie Anlage A (Se|ten 1
bis 42) und Anlage B (Seiten 1 bis 16).

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-32.2 vom 10. November 2004.

Deutsches Institut fiir Bautechnik | Eine vom Bund und den Léndern gemeinsam getragene Einrichtung
DIBt | Kolonnenstrafe 30 L | D—10829 Berlin | Tel.: +49 30 78730-0 | Fax: +4930 78730-320 | E-Mail: dibt@dibt.de | www.dibt.de



Z238615.09

DIEt

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Seite 2 von 10 | 9. Dezember 2009
Z-8.1-32.2

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw.
Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen
nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach § 17 Abs. 5 Musterbauordnung gestellt werden, ist zu beachten,
dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleichwertige Nachweise anderer
Mitgliedstaaten der Europdischen Union belegt werden kann. Dies gilt ggf. auch fir im
Rahmen des Abkommens lber den Européischen Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer
bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchfihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfiigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung
sind den beteiligten Behdrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfligung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verodffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flr
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik
nicht geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kodnnen nachtréaglich ergédnzt und geédndert
werden, insbesondere, wenn neue te kenntnisse dies erfordern.
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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Bei den zugelassenen Bauprodukten handelt es sich um vorgefertigte Gerlstbauteile des
Gerustsystems "Hlnnebeck Schnellbaugeriist”.

Die Zulassung gilt fiir die Verwendung von bis zum 10. November 2004 hergestellten
Geristbauteilen in Arbeits- und Schutzgerlsten.

Die Haupttragkonstruktion besteht aus Stahl-Vertikalrahmen mit einer Systembreite
b = 1,08 m, Stahl-Horizontalrahmen und Belagtafeln mit einer Geristfeldlange ¢ <2,5m
sowie Diagonalen (Vertikaldiagonalen) in der duBeren vertikalen Ebene.

Fur die Verwendung der Gerlstbauteile in Fassadengeriisten ist eine Regelausfiihrung
beschrieben, fiir die der Standsicherheitsnachweis erbracht ist. Davon abweichende
Ausfihrungen bedlrfen eines gesonderten Nachweises, die hierflir erforderlichen
Festlegungen sind in dieser Zulassung angegeben. Die Regelausfithrung gilt fir Fassaden-
geruste mit Aufbauhéhen bis 24 m (iber Geldnde zuziiglich der Spindelauszugslange. Das
GerUstsystem darf in der Regelausfiihrung flir Arbeitsgeriste mit einem flachenbezogenen
Nutzgewicht von bis zu 3,0 kN/m?2 oder einer Flachenpressung von 5,0 kN/m?2 auf 40%
der Belagflaiche verwendet werden. Die Verwendung als Schutzgeriist nach

DIN 4420-1:2004-03 ist in der Regelausfiihrung nachgewiesen.

2 Bestimmungen fiir die Geriistbauteile

2.1 Eigenschaften

Die in Tabelle 1 zusammengestellten Bauteile dieses Gertistsystems missen nach den
Bestimmungen der fridheren Zulassungsbescheide Nr. Z-8.1-32.2 hergestellt worden sein
und den Angaben der Anlage A entsprechen.

Tabelle 1: Bauteile fir die Verwendung im Gerdstsystem "Hinnebeck Schnellbaugerist”

Bezeichnung Anlage A, Seite
Vertikalrahmen g — 1
Klemm - Gabelbolzen V4 \..% ™ 4
FuBspindel / by A 5
Horizontalrahmen (HR) o - 'I 6
Horizontalrahmensicherung \ penwches 7 J 7
Diagonalen, Schutzgelander Y fir BT S 9
Horizontalrahmenbelag, Belaghalter M i /”’ 10
Leitergangsbelag mit Klappe 10
Dachdeckerpfosten SGB i1
Dachdeckerpfosten SGB Q 12
Schutzgitter 13
Konsolriegel 14
Verbreiterungskonsole VK 50 (50 G) 14
Schutzdachkonsole 15
Schutzdachkonsole 200 16
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3.1
3.1.1

3.1.2

Tabelle 1: (Fortsetzung)

Bezeichnung Anlage A, Seite
Schutzdachkonsolenbelag SBK 17
Verbreiterungskonsolenbelag 17
Kragrohrhalter 18
Bordbrett 18
Durchgangsrahmen 140 19
Querstab fiir Uberbriickungen 22
Schrégstab links und recht fir Uberbriickungen 22
Geldnderpfosten, Klemmstiick, Schutzgeldnder quer 23
Geldnderabhé&ngung fir Vertikalrahmen 23
Stahlbord, Bordbrett quer 24
Ausgleichsstander 25
Profilkupplung halbstarr ,v/' Ry 26
Leiter 200 A / % \ 27
Geriisthalter | 3 || 28
Vertikalrahmen  —r Lu.r'?-"-“q 29
Horizontalrahmen (HR) \ s Bautechni= ) 31
Diagonalen und Schutzgelénder V‘%,L o _i,p?? 32
Schutzgitter T ——— 33
Rahmentafel 250/50 S 34
Bordbrett, Geldnderabhangung, Geristhalter (GH) 35
Leiter 200, Leitergangssicherung 36
Konsolanschluss, héhenverstellbar 37
Maurerkonsole 38
Beschickungskonsole 39
Seitenlehne, Halteblech 40
Voliholzbohle 250/50 41
Profilkupplung Universal 42

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Entwurf
Regelausfiihrung

Ausfihrungen von Fassadengerlisten gelten als Regelausfiihrung, wenn sie den
Bestimmungen der Anlage B entsprechen.

Abweichungen von den Regelausfiihrungen

Wenn das Gerlstsystem flir Geriste verwendet wird, die von der Regelausfiihrung
abweichen, muissen die Abweichungen nach Technischen Baubestimmungen und den

Festlegungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung im Einzelfall nachgewiesen
werden.
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3.2
3.2.1

3.2.2

3.2.3

Dabei diurfen auch andere Verankerungsraster sowie Netze und Planen als Gerist-
bekleidungen verwendet werden. Die gegebenenfalls erhdhten Beanspruchungen, z. B.
aus der VergroBerung des Eigengewichts, aus der VergréBerung der Windangriffsflachen
oder aus erhdhten Verkehrslasten sind in einem Gerlst bis in die Verankerungen und bis
in die Aufstellebene zu verfolgen. Ebenso ist der Einfluss von Bauaufzligen oder sonstigen
Hebezeugen zu berlcksichtigen, wenn diese nicht unabhdngig vom Gerlst betrieben
werden.

Bemessung
Allgemeines

Der Nachweis der Standsicherheit von Arbeitsgeristen, die unter Verwendung der Gerist-
bauteile nach Abschnitt 4.3.1 erstellt werden und nicht der Regelausfiihrung entsprechen,
ist im Einzelfall oder durch eine statische Typenberechnung zu erbringen. Hierbei sind
insbesondere DIN EN 12811:2004-03 sowie die "Anwendungsrichtlinie flir Arbeitsgerlste
nach DIN EN 12811-1"* zu beachten.

Fir die Verwendung als Schutzgerist gilt DIN 4420-1:2004-03.
Vertikale Beanspruchbarkeit von Beldgen

Die Beldge des Gerlstsystems "Hunnebeck Schnellbaugertst" einschlieBlich der fir die
Weiterleitung der Lasten bis in die Sténder vorgesehenen Auflagerkonstruktionen sind far
die einzelnen Verkehrslasten nach Tabelle 2 nachgewiesen.

Die Horizontalrahmen sind fur die Verwendung im Fang- und Dachfanggeriist mit Absturz-
héhen bis zu 2 m nachgewiesen.

Tabelie 2: Verkehrslasten

flachen-
bezo- . *) et
- Einzellast Teilflachenlast
Bel Anlag A, ll;er:de gene inz
elag Seite 9 Nennlast
¢ [m] .
P Py [kN] | Py [KN] Pe Teil-
[kN/m2] | ! 2 [kN/m2] | flache A,
Rahmentafel
250/50 S * “ 2,0 1,5 1,0
Voliholzbohle 41 55 ! ! !
250/507") '
Horizontalrahmen 6 31 55 30 30 10 50 04-A
(HR) 250 mit Belag ! ! ! ! ! ! ! 8
Horizontalrahmen
(HR) 125 mit Belag 6, 31 1,25 4,5 3,0 1,0 7,5 0,4+ Ag
*) P, Belastungsflache 0,5 m x 0,5 m; P, Belastungsfidche 0,2 mx 0,2 m
) nur zur Verwendung als Konsolbelag im Maurertaktverfahren
Ag Bezugsfldche Ag = b » ¢; b ... Breite der Belagfldche; ¢ ... Feldldnge

Elastische Stiitzung der Vertikalrahmenziige

Nicht verankerte Knoten von Vertikalrahmenzligen dirfen in Rahmenebene (bei
Fassadengeriisten rechtwinklig zur Fassade) durch die horizontalen Ebenen (Belag-
elemente) als elastisch gestlitzt angenommen werden, sofern die horizontal benachbarten
Knoten verankert sind. Diese elastische Stlitzung darf durch die Annahme einer Wegfeder
mit den in Tabelle 3 angegebenen Bemessungswerten K L%htigt werden.

Zu beziehen durch das Deutsche Institut fir Bautechnik.
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3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.2.7

3.2.8

Tabelle 3: Bemessungswerte der horizontalen Wegfedern

nach Feldweite | Lose fy, 4 Steifigkeit ¢, 4 Federkraft Ng, 4
Belag Anlage | = [cm] [kN/cm] [kN]
A, Seite
Horizontal-
rahmen 6, 31 2,5 1,7 0,30 0,91
(HR250/100)

Elastische Kopplung der Vertikalebenen

Die innere und duBere Vertikalebene eines Gerists dirfen in Richtung dieser Ebenen (bei
Fassadengerlisten parallel zur Fassade) durch die Beldge als elastisch aneinander
gekoppelt angenommen werden. Diese elastische Kopplung darf durch die Annahme von
Kopplungsfedern mit den in Tabelle 4 angegebenen Bemessungswerten berlcksichtigt
werden.

Tabelle 4: Bemessungswerte der horizontalen Kopplungsfedern je Geristfeld

nach Feldweite | Lose fq),q Steifigkeit ¢4 Federkraft Ngjj,q
Belag Antage |, [em] [kN/cm] kN]
A, Seite
Horizontal-
rahmen 6, 31 2,5 0,6 0,85 1,55
(HR250/100)

Beanspruchbarkeit der Vertikaldiagonalen

Die Beanspruchbarkeit der Vertikaldiagonalen nach Anlage 9 einschlieBlich der Anschluss-
konstruktion ist in Abhdngigkeit von der Einbauvariante Tabelle 5 zu entnehmen.

Profilkupplungen

Beim Nachweis der Profilkupplungen sind Beanspruchbarkeiten der Rutschkraft anzu-
setzen:

- Profilkupplung halbstarr nach Anlage A, Seite 26: Fq = 9,0 kN
- Profilkupplung Universal nach Anlage A, Seite 42: Fg = 4,5 kN
Materialkennwerte

Abweichend von den Festlegungen in den Technischen Baubestimmungen darf fur Rund-
rohre aus Stahl S235JRH mit erhdhter Streckgrenze - diese Rundrohre sind in den Zeich-

nungen der Anlage A durch ReH = 320 N/mm?2 gekennzeichnet - der Bemessungswert der
Streckgrenze fy 4 = 291 N/mm? der Berechnung zugrunde gelegt werden.
SchweiBnahte

Beim Nachweis der SchweiBndhte von Bauteilen aus Stahl S235IJRH (RSt 37-2) mit
erhdhter Streckgrenze - diese Bauteile sind in den Zeichnungen der Anlage A durch
ReH = 320 N/mm?2 gekennzeichnet - ist fiir auf Druck/Biegedruck beanspruchte Stumpf-
nahte (SchweiBnahte) eine Ausnutzung der erhdhten Streckgrenze von fy g = 291 N/mm?2

zuldssig. Alle Ubrigen SchweiBnéhte sind mit der Streckgrenze des. angswerkstoffs
der Bauteile nachzuweisen.
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3.2.9

4.1

4.2

Querschnittswerte

Die Ersatzquerschnittswerte flir die Spannungsnachweise und Verformungsberechnungen
nach DIN 4425:1990-11 (Anhang B von DIN EN 12811-1:2004-03) sind fur die Gerust-
spindeln (FuBspindeln) nach Anlage B, Seite 5 wie folgt anzunehmen:

A = Ag = 3,40 cm?
I = 4,96 cm*
We| = 3,03 cm3
Wo = 1,25- 3,03 = 3,79 cm?3
Tabelle 5: Beanspruchbarkeiten der Vertikaldiagonalen
Bean- Vertikaldiagonale
Einbauvariante
spruchung | 1pg 150 200
'S .i'\.
Zug [kN] 19,4 kN
[ =
- )
iE:
in Druck [kN] | 5,9 kN | 10,3 kN | 8,8 kN
symmetrischer Anschluss am Gabelbolzen des Standerprofils
Zug [kN] 19,4 kN
|
ﬁ Druck [kN] | 5,9 kN | 10,3 kN | 8,8 kN
einseitiger Anschluss am Gabelbolzen des Standerprofils

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Aligemeines

Die Ausfithrung und Uberpriifung der Geriiste ist nicht Gegenstand dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung.

Beschaffenheit der Bauteile

Alle Bauteile missen vor dem Einbau auf ihre einwandfreie Beschaffenheit Uberpruft
werden; beschadigte Bauteile dirfen nicht verwendet werden. Die Kippriegel an den
Anschlissen der Vertikaldiagonalen und Gel&nderholme mussen selbsttatlg in die

Verschlussstellung fallen. \\

i au'-u

c \1\’-\\5
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4.3 Bauliche Durchbildung

4.3.1 Bauteile
Fir Gerlste nach dieser Zulassung sind die in Tabelle 1 genannten Bauteile zu ver-
wenden. Es durfen nur solche Bauteile verwendet werden, die entsprechend den Rege-
fungen der friheren allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen Nr. Z-8.1-32.2 gekenn-
zeichnet sind. Im Einzelfall dirfen auch Stahlrohre, die mit Profilkupplungen anzu-
schlieBen sind, sowie Gerlstbretter und -bohlen nach DIN 4420-1:2004-03 ergénzt
werden.
Rahmentafeln nach Anlage A, Seite 34 durfen nur verwendet werden, wenn sie
entsprechend Abschnitt 5.3.4 aufgrund der turnusmaéBigen Uberprifung nach Abschnitt 3
gekennzeichnet sind. Rahmentafeln, die - z. B. infolge unsachgemé&fBer Lagerung oder
Verwendung - im unbelasteten Zustand eine bleibende Verformung mit einem Stich von
mehr als 1,5 cm aufweisen, durfen nicht verwendet werden.

4.3.2  FuBbereich
Die unteren Vertikalrahmen sind auf FuBspindeln nach Anlage A, Seite 5 zu setzen und so
auszurichten, dass die Gerlistlagen horizontal liegen. Es ist daflr zu sorgen, dass die
Endplatten der FuBspindeln horizontal und vollflachig auflagern und die aus dem Gerist
herriihrenden Kréfte in der Aufstellebene aufgenommen und weitergeleitet werden
kénnen,
Die offenen Vertikalrahmen 200 A nach Anlage A, Seite 29 dirfen nur in der ersten
GerUstlage verwendet werden.

4.3.3 Hohenausgleich
Fir den Hohenausgleich dlrfen die Vertikalrahmen 150, 100 50 als Ausgleichsrahmen
verwendet werden. Auf Geriistlagen unmittelbar unterhalb dieser Rahmen darf nicht
gearbeitet werden.

4.3.4 Geriistbelag
Die Gerlstbeldge sind gegen unbeabsichtigtes Ausheben zu sichern.

4.3.5 Seitenschutz
Fur den Seitenschutz gelten die Bestimmungen der Norm DIN EN 12811-1:2004-03. Es
sind vorrangig die dafiir vorgesehenen Bauteile, und nur in Ausnahmen auch Bauteile wie
Stahlrohre, die mit Profilkupplungen anzuschlieBen sind, sowie Gerlstbretter und -bohlen
nach DIN 4420-1:2004-03, zu verwenden.
Die Klemm-Gabelbolzen diirfen zur Befestigung von Geldnderholmen nachtraglich an die
Dreikantprofile angeschraubt bzw. angeklemmt werden; die Mutter M 24 ist dabei mit
einem Anzugsmoment von 50 Nm anzuziehen (vgl. Anlage A, Seite 3).
Kippstifte zur Befestigung der Gelédnderholme miissen immer zur Belagfldche zeigen.

4.3.6 Aussteifung

Geriste missen ausgesteift sein.

Bei Fassadengerlsten ist die duBere vertikale Ebene parallel zur Fassade durch Vertikal-
diagonalen, die durchlaufend oder turmartig angeordnet werden durfen, auszusteifen, Die
Anzahl der Diagonalen ergibt sich aus dem Standsicherheitsnachweis, jedoch durfen einer
Vertikaldiagonale hochstens 5 Gerustfelder zugeordnet werden.

In Héhe der FuBspindeln sind in den Feldern, in denen eine Vertikaldiagonale anschlieft,
Langsriegel, fir die ein Gelanderholm zu verwenden ist, einzubauen.

Die Vertikalrahmen sind grundsétzlich durch die Aktivierung der StoBbolzensicherungen
zugfest miteinander zu verbinden.

Die horizontalen Ebenen (Gerlstlagen) sind durch Horizontalrahmen (1.m breit) auszu-
steifen.

D saite sBes 1 /

sar Bautesn™i®
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4.3.7

4.3.8

4.3.9

5.1

5.2

5.3
5.3.1

Die Horizontalrahmen nach Anlage A, Seite 31 (mit kurzen Auflagerkrallen) missen beim
Auf- und Abbau des Gerlsts in der jeweils obersten Geristlage durch Horizentalrahmen-
sicherungen nach Anlagen A, Seiten 7 und 8 gegen unbeabsichtigtes Ausheben gesichert
werden. Beim Aufbau des Gerists darf diese Sicherung erst entfernt werden, wenn die
Horizontalrahmen durch dariiber liegende Gerlstbauteile gegen unbeabsichtigtes
Ausheben gesichert sind.

Verankerung

Das Verankerungsraster und die Ankerkrdfte ergeben sich aus dem Standsicherheits-
nachweis.

Die Verankerungen der Gerlisthalter an der Fassade oder an anderer Stelle am Bauwerk
sind nicht Gegenstand dieser Zulassung. Der Anwender hat dafir Sorge zu tragen, dass
diese die Kréfte aus den Gerlisthaltern sicher aufnehmen und ableiten kénnen. Vertikal-
krafte durfen dabei nicht Ubertragen werden.

Kupplungen

Die Kupplungen sind mit einem Anzugsmoment von 50 Nm anzuziehen; Abweichungen
von +10 % sind zuldssig. Die Schrauben sind leicht gangbar zu halten, z.B. durch ein
Ol-Fett-Gemisch.

Konsolen

Die Verbreiterungs-, Beschickungs- und Schutzdachkonsolen sind in Verbindung mit den
Konsolriegeln, Horizontalrahmen 250/50 und entsprechendem Belag zu verwenden. Die
Konsolen und Konsolriegel sind mittels Kragrohrhalter nach Anlage A, Seite 18 und
Gerlstrohren @ 48,3 mm gegen unbeabsichtigtes Ausheben zu sichern.

Bei Verwendung vom Maurertaktverfahren bei Fassadengerlsten sind Konsolanschlisse
nach Anlage A, Seite 37 zu verwenden, die an das gebdudeseitige Dreikantprofil (Stander)
anzuschieBen sind. Die innenliegenden Konsolriegel sind in die Osen der Konsolanschllisse
- auf keinen Fall in die Osen der Verbreiterungskonsolen - einzuhédngen. Als Konsolbelag
sind Rahmentafeln oder Vollholzbohlen zu verwenden.

Die Schrauben an den Konsolanschliissen sind beim Anschluss an die Stander mit einem
Anzugsmoment von 50 Nm anzuziehen; Abweichungen von +10 % sind zuldssig. Die
Schrauben sind leicht gangbar zu halten, z. B. durch ein Ol-Fett-Gemisch.

Bestimmung fiir Nutzung und Wartung

Allgemeines

Die Nutzung der Gerlste ist nicht Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung.

Geriistbauteile aus Holz

Um Schéden infolge Feuchtigkeitseinwirkung bei Gerlstbauteilen aus Holz vorzubeugen,
sind diese trocken, bodenfrei und ausreichend durchliftet zu lagern.

TurnusmaBige Uberpriifung von Rahmentafeln

Allgemeines

Die Fa. Hinnebeck GmbH hat fiir die Uberprifung der nicht mehr hergestellten und nur
noch fir die weitere Verwendung zugelassenen Rahmentafeln nach Anlage 34
Beurteilungshilfen in Form eines Informationsblattes zur Verfigung zu stellen.

Auf das Erfordernis der Uberpriifung, auch der einwandfreien Beschaffenheit der Rahmen-
tafeln im Krallenbereich (z. B. Beschaffenheit der Stirnhoélzer, der Bau-Furnierplatten und
ihrer Verleimung mit dem Holz und der Krallenbefestigung), wird [icklich
hingewiesen, F g '
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5.3.2

5.3.3

5.3.4

5.3.5

Dr.-Ing. Kathage Beglaubigtff f*."i_'l

Alle Rahmentafeln, die nicht entsprechend Abschnitt 5.3.4 gekennzeichnet sind, oder
solche, deren letzte Prifkennzeichnung alter als drei Jahre ist und die nicht schon
duBerlich als beschadigt erkannt und als solche von der Verwendung ausgeschlossen
werden mussen, z. B. bei Beschadigung im Auflagerbereich, missen den Priifungen nach
Abschnitt 5.3.2 unterzogen werden.

Biegepriifung

Mit den Rahmentafeln sind Biegeprifungen mit einer in Feldmitte wirkenden, Uber die
Tafelbreite verteilten Priflast F nach Tabelle 6, unter Messung der Durchbiegung, durch-
zuflihren. Diese Prifung darf von den Betrieben, die das Gerlst aufstellen, durchgefiihrt
werden.

Die geprifte Rahmentafel darf weiterhin verwendet werden, wenn die zuldssige Durch-
biegung zul fp nach Tabelle 6 nicht Uberschritten wird.

Ist die bei der vorstehend angegebenen Biegeprifung gemessene Durchbiegung der

Rahmentafel groBer als fp, so ist die Rahmentafel entweder von der weiteren Verwendung
auszuschlief3en oder es ist eine Zweitprifung nach Abschnitt 5.3.3 durchzufiihren.

Zweitpriifung

Die Zweitprifung darf nur in Verantwortung der Fa. Hinnebeck GmbH und nur von sach-
kundigen Personen durchgefiihrt werden. Bei dieser Zweitprifung ist:

a) die Durchbiegung der Rahmentafel entsprechend Abschnitt 5.3.2 zu ermitteln;

b) die Rahmentafel mit dem Dreifachen der Priflast F nach Tabelle 6 in Feldmitte,
verteilt Uber die Tafelbreite, zu belasten; tritt bei dieser Priifung kein Versagen oder
treten keine Schadigungen auf, so ist

c) die Durchbiegung der Rahmentafel noch einmal nach Punkt a) zu ermitteln.

Rahmentafeln, bei denen die Durchbiegung nach Punkt c) nicht mehr als das 1,1 fache
der bei der Prifung nach Punkt a) ermittelten Durchbiegung aufweisen, durfen weiter-
verwendet werden. Alle anderen Rahmentafeln sind von der weiteren Verwendung auszu-
schlieBen.

Tabelle 6: Priflast F und zuldssige Durchbiegung zul fp

Bauteil Anlage A, Feldweite | Prifltast F | zuldssige Durchbiegung
Seite £ [m] [kN] zul fp [em]
Rahmentafel 250/50S 34 2,5 1,7 1,5

Kennzeichnung

Die aufgrund der Prifungen nach Abschnitt 5.3.2 bzw, Abschnitt 5.3.3 als noch verwend-
bar erkannten Rahmentafeln sind mit dem Firmenzeichen des prifenden Betriebes bzw.
mit dem Zeichen der Fa. Hinnebeck GmbH, einer Prifnummer entsprechend dem Priif-
protokoll nach Abschnitt 5.3.5 und dem Priifdatum dauerhaft zu kennzeichnen.

Priifprotokoll

Vom Prifenden ist ein Prifprotokoll mit folgendem Inhalt anzufertigen:
- Prifnummer,

- Datum der Prifung,

- Anzahl der Prufungen,

- Ergebnis der Priifungen sowie

- Kennzeichnung der Rahmentafeln.

Die Protokolle sind funf Jahre aufzubewahren.
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Anlage A, Seite 19 zur

allgemeine

Details siehe
Anlage 20, 21

n bavaufsichtlichen

Zulassung Z-8.1-32.2
vom 9. Dezember 2009

Deutsches Institut fir Bautechnik

Hinnebeck GmbH

Schnellbaugerust

Durchgaongsrahmen 140
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Detail A
A - 254 Schnift a-a
FLOE0X8xX75 F150%x5x55 49
S2330R62 $235IRG2Z ———
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N | ! N —>~ S235JRG2
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! el 30 N 025N70
i .
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Details zum Durchgangsrahmen 140

Dwagonale in diesem
Bereich einhangen |

OIN EN 1562
EN-GIMW-450-7

Anschlull siehe

‘ Detal D
Kennzeichnung

60

Anlage A, Seite 20 zur

allgemeinen bauaufsichtlichen £
Zulassung Z-8.1-32.2

vom 9. Dezember 2009 \\J\ﬂ’/

Deutsches Institut fiir Bautechnik

Hiinnebeck GmbH

Schnellbaugerust

Delals zum Durchgangssahmen
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Slond: 01.13.2003

Detail E g% g_g/

Details zum Durchgangsrahmen 140
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Schnitt a-a

Detail F

Dreikantprofil 49x57.4
S235JRG2 \

allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung Z-8.1-32.2
Deutsches Institut fiir Bautechnik

vom 9. Dezember 2009
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)
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Hinnebeck GmbH

Schnellbaugerust

Detgils zum Durchgangsrahmen
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Querstab fur Uberbruckungen
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- Anschlagplatte _.53 ’ 90 100
'{/5235JR62 \\L - 22 |
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» 13 1N137 =
L
T
N
[
C
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¥

Schrdgstab links und rechts fir Uberbrickungen
links wie gezeichn., rechts spiegelbildlich

Anlage A, Seite 22 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-32.2 1

vom 9. Dezember 2009 ADSICW B
Deutsches Institut fiir Bautechnik \

a2 NI0S
T e — P A
\ I
Rohr ©33,7x2 ,

S235JRG2

Kennzeichnung
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r~ y | m_IL
| '
- 920
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S235IRG2 1430

Schnellbaugerist

Hinnebeck GmbH

Querslab u Schragstabe
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: d Anlage A, Seite 23 zur
| [}3{‘% 1 allgemeinen bauaufsichtlichen

mr
4 41

i
|

Zulassung Z-8.1-32.2
vom 9. Dezember 2009
Deutsches Institut flr Bautechnik

Hinnebeck GmbH

Schnellbaugerust

Getonderpfosten u. Kienleie
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Stand: (1102003

Stahlbord 125/15 (250/15)
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Schnitt a-a - 78 - § £
— = 2
¢ : —“‘\——:4/ = = \__ﬁ‘_ Eé(\l%g
o LR
~ °o 33
1 N ! et S | //—ﬁ 22853
A N c
1 33 \n,_,/ \l__ 335 :;_ég)gg
- 75 - SE 200
) 150 T5YEZ
. W - <wN S48
alternat
.28, p— T
B T
— |
_ fug {
| o] : t | < R
L : m_ j el Rt
F E ; .(\I
| %
AN -
2 % -—
T 1290i250)) 1250(2500)
1300(2550)
0iZ55 1300(2550)
Blindnie! 5x9, SJ
Kallprofil 150x28x0.75 X5CrNi18-10/S235 R
S250GD + AZ150 \ g KD 145x4x143
D — 7 — - / DD13
= = )i
2 - g | AT —
O ).a- I\l
. 1250,2500 ik
Deniacne: " = |
L fir Dban Y
Bordbrett quer ‘ I |
Scheibe 11 DIN 440 < w\ku;ﬁ;arf'
$185
20
Hohlniet 10x0.75%x50 |
$185 o
o m’l )
ﬁ’\: (@]
. 8] o
u
| _
FL 35x6x197 L )
5235JRG2Z - 075 =

Hinnebeck GmbH
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Ansicht A |

Detall ></’

Rohr 048.15x4 |

5235JRG2
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) \@150><8 Anlage A, Seite 25 zur
SZ_B_SJRGZ allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung Z-8.1-32.2
vom 9. Dezember 2009
Deutsches Institut fir Bautechnik

Hinnebeck GmbH

SchnellbaugerUst

Ausgleichstander
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Stend: 0110.2003

Profilkupplung halbstarr

Geringste Wanddicke
min. 4.5

__Geringsfe Wanddicke
T omin, 4.5

~—__ Halbrundniel 10 C 35

Breite der Aussparung

fur Hammerkopfschraube 15

M4 5.8

Ansicht A um 90° gedreht

Halbrundniel @10 C 35

Multer mit Scheibe S
wahlw, mil Bundmuller SW22 o

Geringsie Wanddicke min 4.5
SRV M14 5.8 Prufung

mittels Lehrring

W14 56 Prifung /" 2
mittels Lehrring

[ s I

~_Holbrundniet ¢8 C 35 \
Geringsle Wanddicke min. 3.5 '

~. .
/Breile der Aussparung - Breilenmal 40
fur Augenschraube 15 Mutter mit Scheibe

wahlw. mit Bundmutier SW2?2
Werkstoff:
-Schellenhdlften : $235J2G3C (UPSI37-1)

Korrosionsschutz

-Schellenhdlften u. Niete: Iso 1461 tZno schleuderverzink! Anlage A, Seite 26 zur
Schichtdicke 0,03 allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung Z-8.1-32.2
vom 9. Dezember 2009

-Hammerkopf- u.Augenschraube sowie Bundmutter: Deutsches Institut far Bautechnik

dacromatlisiert, Schichtdicke 0,01

. Schnellbaugerist
Hinnebeck GmbH

Profilkupplung halbsiare
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Sterxd: 01.10.2003
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/ —

Schnitt A-D

10

Anlage A, Seite 27 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-32.2

vom 9. Dezember 2009
Deutsches Institut fur Bautechnik
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Gerusthalter

Gerusthaller 45 (75.110,140{1801]
35 Rohr 48.3x3.2

. T a3N35 S235JRH
Haken $20 O3B35 Re; =320 N/mm?
5$355J2G3 -

92-91
— alternativ:
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-] = = — - __.,._,___;,..,.i%_._»
> !
375(650.980,1402)(1750]
Anlage A, Seite 28 zur
bl allgemeinen bauaufsichtlichen
& Zulassung Z-8.1-32.2
£ vom 9. Dezember 2009
& i Deutsches Institut fiir Bautechnik
g

. Schnellbaugerist
Hinnebeck GmbH =

Gerusthatler
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Stang: 01.10.2003

Vertikalrghmen 200
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: Anlage A, Seite 29 zur ‘ i
Detalls siehe allgemeinen bauaufsichtlichen ‘ I m
Anla ge 31 Zulassung Z-8.1-32.2 1075 j
vom 9. Dezember 2009
Deutsches Institut fur Bautechnik
Scl‘mettbougemsﬂ

Hinnebeck GmbH

Verhikalrabinen
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Stand: 01.10.2003

Details zum Vertikalrahmen

Detail A
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< Detail B
— & . 78
. bis 1970 L 8
o AT ~
| Ol LT —— -+ R N
N\ 1]
11 38 6 Anlage A, Seite 30 zur
- allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-32.2
vom 9. Dezember 2009
Deutsches Institut fiir Bautechnik
Schnellbaugerust

Hiinnebeck GmbH

Deloils zum Vertikalrahmen
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Stand: 01.16.2003
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Anlage A, Seite 31 zur

allgemeinen bauaufsichtlichen
- Zulassung Z-8.1-32.2

vom 9. Dezember 2009

Deutsches Institut fir Bautechnik

Hiinnebeck GmbH

Schnellbaugerust
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Stong: 01.10.2003

Defoil
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Einhangung
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' | Anlage A, Seite 33 zur — 55
] aligemeinen bauaufsichtlichen
A Zulassung Z-8.1-32.2
vom 9. Dezember 2009
Deutsches Institut fiir Bautechnik
.\ Schnellbaugerust
Hinnebeck GmbH
Schutzgiiter
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Stand: 01.10.2003

375 79
= 40,22 250/50
Eaia ne Rahmentafel
T o =l ’T—;: .
oo/ o lole! (fur Maurerkonsole)
________ S &M
! U\_\ | ‘
! ! Schnitt a-a
: ‘ PUR-Harlschaum N
' Pl m Randdichte 55-60 kg/m %!
| } (s8] (@]
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Furnierplctienaufbau:

Mindestdicke Smm, nach DIN 68705, BL3 mil Verleimung AW 100 G
Als Deckfurniere kannen verwendel werden:

Okoume, Fichte, Kiefer u Douglas Fic. 1.7mm Mmdeu(mcke 3lg
Birke. Macore u. Mahagonie

Buche

Die Dicke der Miltellagen ergibl sich aus der erforderlichen
Gesamidicke der Furnierplatie

1, 3mm

1,0mm 5 Lg

B Anlage A, Seite 34 zur
alilgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-32.2

vom 9. Dezember 2009
Deutsches Institut fiir Bautechnik

Hinnebeck GmbH

J Schnellbaugerist
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Stand: 0110.2003

Bordbretft 250 (125) )
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S137-2 C
<
Wird nicht mehr hergestellt |
N . ..
ey Gelanderabhangung
A= fur Vertikalrahmen
20 r o @) -
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| éj 9 Anlage A, Seite 35 zur
S

2 <

allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-32.2

vom 9. Dezember 2009
Deutsches Institut fur Bautechnik

YN IV Wird nicht mehr hergestellt |

Hoken 916
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Gerusthaller 45 (75)
/ Rohr ©48.3x3,2

RSI37-2
Ra=320 N/mm?

426 (726

Hiinnebeck GmbH

Schnellbaugertst

Bordbre!l, Gerusthaller
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Stand: 01.10.2003

Leiter 200
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Anlage A, Seite 36 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-32.2

vom 9. Dezember 2009
Deutsches Institut fur Bautechnik

Hinnebeck GmbH

Schnellbaugerust

Leiter 200 u. Leilergangsich.




92-106-A

Stand: ¢1.10.2003

Konsolanschlu3, haohenverstellbar
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Werkstoff: GTW 40

f ¥

Anlage A, Seite 37 zur

allgemeinen bauaufsichtlicher

Zulassung Z-8.1-32.2
vom 9, Dezember 2009
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Anlage B, Seite 1 zur allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-8.1-32.2 vom 9. Dezember 2009

B.1 Allgemeines

In der Regelausfihrung darf das Gerlistsystem als Arbeits- und Schutzgerist mit Gerustfeldlangen
£<2,5m entsprechend den Angaben nach Tabelle B.1 verwendet werden. Die Bekleidung des
Gerusts mit Netzen oder Planen ist in der Regelausfiihrung nicht nachgewiesen.

Tabelle B.1: Nutzgewichte

. flachenbezogenes Flachenpressung ™
Belag Anlage A, Seite |\ \t7gewicht [kN/m2] [kN/m2]
Horizontalrahmen (HR) mit
Horizontalrahmenbelag (HB) 6, 10 3,0 >0
" Flachenpressung ist hier Nutzgewicht durch dessen tatsachliche Grundflache

Das flachenbezogene Nutzgewicht darf flir den Arbeitsbetrieb in einer Gerlstlage je Gerustfeld
auftreten. Die Fldchenpressung darf flur einzelne Massen den Wert nach Tabelle B.1 nicht
Uberschreiten.

Die oberste horizontale Ebene (Geristlage) darf nicht hoéher als 24 m, zuzlglich Spindel-
auszugslange (Unterkante Endplatte bis Oberkante Spindelmutter), Uber Gelandeoberflache liegen.
Das Geristsystem ist in der Regelausfiihrung fiir den Arbeitsbetrieb in einer Geristlage vor
"offener" Fassade mit einem Offnungsanteil von 60 % und vor geschlossener Fassade bemessen.
Bei der Ermittlung der Windlast ist ein Standzeitfaktor von 4 = 0,7, der eine maximale Standzeit
von 2 Jahren voraussetzt, berlicksichtigt worden. Die Bekleidung des Geriists mit Netzen oder
Planen ist in der Regelausfiihrung nachgewiesen.

Die Vertikalrahmen sind grundsatzlich durch die Aktivierung der StoBbolzensicherungen zugfest
miteinander zu verbinden.

B.2 Bauteile

Die vorgesehenen Bauteile sind der Tabelle B.2 zu entnehmen. AuBerdem dirfen in den unten
genannten  Ausnahmen auch Stahlrchre ©@48,3+3,2 mm und Kupplungen nach
DIN EN 12811-1:2004-03 verwendet werden.

- Queraussteifung der Vertikalrahmen (Stahlrohre, ggf. angeschlossen mit Profilkupplungen
Universal),

- Zusatzverankerung bei Verwendung von Ausgleichsstédndern (Kupplungen),
- Rohrkupplungsverband am Ausgleichsstdnder (Stahlrohre und Kupplungen),
- Aussteifung der Durchgangsrahmen (Stahlrohre und Kupplungen),
- Aussteifung der Uberbriickung (Stahlrohre und Kupplungen),

- Ausbildung des Schutzdachs 200 (Stahlrohr).

B.3 Aussteifung

Die duBere vertikale Ebene parallel zur Fassade ist durch Diagonalen nach AnIage‘s&éelten Q*tf'der
32 entweder durchgehend oder turmartig auszusteifen; dabei dlrfen einer Dlagonale'ﬁ”ﬁchstens 5
Gerlstfelder zugeordnet werden. In Hoéhe der FuBspindeln sind durchgehend Léangsriegel
(Schutzgelander) einzubauen. Je nach Aufbaukonfiguration sind Queraussteifungen der unteren
Vertikalrahmen vorzusehen.

Zur horizontalen Aussteifung sind durchgehend in jedem Gertstfeld jeweils Horizontalrahmen
einzubauen,

B.4 Verankerung

Die Verankerungen sind mit Geriisthaltern oder als "einfache Gerlsthalter" oder als "Ankerbock" je
nach Aufbaukonfiguration und konstruktiven Erfordernissen auszufiihren. Prinzipiell ist jede dritte
Verankerung als "Ankerbock" auszuflihren.

In Abhangigkeit von der Aufbaukonfiguration sind folgende Ankerraster moglich:
a) 4 m-Ankerraster (versetzt):

Jeder Vertikalrahmenzug ist in vertikalen Abstdnden von 4 m zu verankern; die Veranke-
rungen benachbarter Vertikalrahmenziige sind dabei um den halben Abstand vertikal
versetzt anzuordnen. In der oberste Gerlstlage ist jeder Stander zu verankern.

b) 2 m-Ankerraster:
Jeder Vertikalrahmenzug ist in vertikalen Abstanden von 2 m zu verankern (jeder Knoten).

Bei Verwendung von z. B. Ausgleichsstéandern, Schutzddchern oder Schutzwdnden sind u. U.
zusatzliche Verankerungen erforderlich.

Z49559.08
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B.5

B.6

B.7

B.8

B.9

749559.09

Bei der Errichtung von Gebduden darf die oberste Arbeitsebene die oberste verankerte Ebene um
2 m Uberragen (vgl. Anlage B, Seite 10).

Leitergang

Fur einen inneren Leitergang sind Horizontalrahmen mit Leitergangsbelag mit Klappe und Leitern
zu verwenden.

Verbreiterungskonsole

Auf der Innenseite des Gerusts darf in allen Gerlstlagen die Verbreiterungskonsole VK 50
eingesetzt werden, auf der AuBenseite des Gerlsts die Verbreiterungskonsole VK 50 nur in der
obersten Gerilstlage.

Durchgangsrahmen

Die konstruktive Ausbildung bei Verwendung von Durchgangsrahmen ist Anlage B, Seite 11 zu
entnehmen.

Uberbriickung

Die _Ubererckungstréger dirfen zur Uberbriickung von Toreinfahrten o. 4. bei Wegfall der unter
der Uberbrickung befindlichen Gertlistlagen in Hohe 4 m eingesetzt werden.

Die konstruktive Ausbildung bei Verwendung der Uberbriickung 500 ist Anlage B, Seite 12 zu
entnehmen.

Schutzgeriiste

Die konstruktive Ausbildung als Fanggerist ist Anlage B, Seite 13 und die konstruktive Ausbildung
als Dachfanggerlst Anlage B, Seite 14 zu entnehmen.

Das Schutzdach darf nur auf der AuBenseite eines Geriistes in beliebiger Hohe eingesetzt werden.
Die konstruktive Ausbildung ist Anlage B, Seiten 15 und 16 zu entne
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Tabelle B.2: Geriistbauteile fur die Verwendung im Geriistsystem "Schnellbaugerist”

Bezeichnung

Anlage A, Seite

Vertikalrahmen i

Klemm - Gabelbolzen 4

FuBspindel 5

Horizontalrahmen (HR) 6

Horizontalrahmensicherung 7

Diagonalen, Schutzgeldnder 9

Horizontalrahmenbelag, Belaghalter 10
Leitergangsbelag mit Klappe 10
Dachdeckerpfosten SGB 11
Dachdeckerpfosten SGB Q 12
Schutzgitter 13
Konsolriegel 14
Verbreiterungskonsole VK 50 (50 G) 14
Schutzdachkonsole 15
Schutzdachkonsole 200 16
Schutzdachkonsolenbelag SBK 17
Bordbrett 18
Durchgangsrahmen 140 19
Querstab fir Uberbriickungen 22
Schrigstab links und recht fiir Uberbriickungen 22
Gelanderpfosten, Kiemmstlck, Schutzgelander quer 23
Gelanderabhédngung fiir Vertikalrahmen 23
Stahlbord, Bordbrett quer 24
Ausgleichsstander 25
Profilkupplung halbstarr 26
Leiter 200 A 27
Gerusthalter 28
Vertikalrahmen 29
Horizontalrahmen (HR) 31
Diagonalen und Schutzgeldander 32
Schutzgitter 33
Rahmentafel 250/50 S 34
Bordbrett, Geldnderabhangung, Gerlsthalter (GH) 35
Leiter 200, Leitergangssicherung 36
Profilkupplung Universal 42




Regelausfiihrung unbekleidete Geriiste
Bei offener und geschlossener Fassade
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Stand: 30.11.2009

Regelausfiihrung unbekleidete Geriiste
Bei offener und geschlossener Fassade

Ankerkrifte: Offene Fassade Geschlossene Fassade
1 TN 3

™ Ankerbock ey Ankerbock ot
Halter Halter
Ankedage Px o p e Py :x +‘11_F:" o DV

H [rn} [kM] [KM &N] kN [k2j [kN]

24 1.45 1,45 1.87 105 1,08 122

%

22 2.0 220 1.6 75 1,75 053

2 2,21 221 1.02 78 176 045

e 218 218 1.83 53 173 0,65

e 2 1 2,11 1,80 15D 1.0 0,80

14 2.13 2.13 1.83 1,88 1,68 0,55

12 210 2,10 1.02 2 1,82 0,65

1C 2.05 2,08 1,87 155 1,55 0,52

= 1,83 1,53 187 1,48 1,45 0,55

5 177 1,77 1,50 142 1.42 0,53

4 1,15 1,15 1.27 1,00 1.0 0,42

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

.~ =T 07 . b ]
A P 2287 kN P 22.82KN
P, 18.80 kN P, 18.53KHN
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Regelausfiihrung Netzbekleidung
Bei offener und geschlossener Fassade
3 —
© LK 4 0,24
) <EUGm —
22.0Cm - |
s
Alle Etaga sind mit S d
3 fefigent Seiten- —4
schistz versehan, - z -
4’. i - ]
4
<800 mn = ==y A
4,00 ' ‘
N -~ ) _ 1
A {4 R R O R < {0 (R0 | =00 (S D 2|
- T . Y : | 21,
220 ATt & —1 At 5l
e e et I A
) o | i 0.24 m m3x 7= 1
P . -l A i i e i
- / = 2 -‘-—-.55—'—%&'* Sphadel 5_#,1'3& ra
Ausgteichsﬁ:;nue/r' auszugslinge .
/ 7~
SchutzgelZnder durchlaw- Kupplungsanschiull n L 4
ferd unmittelnarer Kncaen- Ausglechstinder
)= Verankerung {nnen und aussen) nahe //
= Ankerbock (generall jece 3. Verankerung] F‘xt y ,/ |
A ] L
29 =X / gl
| _ —m | S Z
1} Zusaizverankenung bei Ausgleichsidndern, p e R |/ A T,
Nl A -
Rehrkupplungsverband am Ausglaichstander, ‘£ <€D _‘m o
Schutzgelinder als Lingsriegal ausssen und inn P /’ "
2} Queraussieifung urd Disgenalen in der inneren ~ "
Scheibe (big 4 m) diifen vor geschlossener P ——
rassads entfallzn. 1 o
F",' ) s
Dizganalziige fortlaufend oder iurnfirmig wie dargesteit. — - M " ’
1 Diagona'zug <lirfen max. 5 Felder zugeordnet wesden, [ 4 ‘,'/ﬁ'v
Y- 3’\ LEA
| | Anlage B, Seite 6 zur P T ,:-73
\ allgemeinen bauaufsichtlichen =z =
\ Ty Zulassung Z-8.1-32.2
kN vom 9. Dezember 2009
. Deutsches Institut fur Bautechnik .
Schnellbaugerust |

Hinnebeek GmbH




Regelausfiihrung Netzbekleidung
Bei offener und geschlossener Fassade

i
Ankerkrifte: Offene Fassade Geschlossene Fassade
= Kur2er | ==
€ Ankerbock Ankerbozk
\2) nrersos Halter = Halter
Minkeriage F'x - Py s Py ':x +“._Py +i- ;:‘y
RIm | ey kN [<H] [kN] [k [kM]
24 1.20 1,30 2.5 0,98 .08 3,18
22 2,54 254 2.7 151 1.61 0,28
-k 2,70 2,70 347 147 147 555
18 2,63 2,53 3.40 44 1.44 1,13
18 2.3 2,53 3,20 1,40 1.40 1,07
14 2,25 2,55 3.32 1,38 1.25 1145
12 2,40 2,40 3,97 1,35 1.25 1,09
10 2,80 2,50 3,07 1,40 1.40 1,00
o 2.3 2,31 203 1,25 1,25 0,08
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4 2,83 258 312 0.08 e 1,05
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Regelausfiihrung Planenbekleidung
Bei offener und geschlossener Fassade
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Regelausfiihrung Planenbekleidung
Bei offener und geschlossener Fassade

Druck-Ankerkrifte: Offene u. geschi. Zug-Ankerkr. Offene Fassade Zug-Ankerkr. Geschl. Fassade
~ . RT3 oF Kurzer
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Stand: 30.11.2008

Regelausfiihrung unbekleidete und bekleidete Geriiste, liber letzter An-
kerlage freistehen, bei offener und geschlossener Fassade
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Dzr Durchgangsrahmen
{Stielapstand 1.47 m)
eméglicht cen Aufbau eines

FuBgarger-durchganges.

Wie in der Abvildungen
¢ darge-stell, sird d'2 Rahmen
'n Largs-richturg durch
Schurzgeiander auszustefen.
Jedes £, uatere Gerustfexd
{5.ehe Abhiidung) ist auf der
Vorder- uno Rickseite das
Gerastes mit Siagoralen
auszusteifen.
wader Ger{ststiel isi n Hdhe
“des Durchgangsrahmens cdes
i an der Oberkants des ersten

| Vertkakrahmens zu verarkern.

Beim Einkau welderer Teile

der Zusatzausstatiung kann
| die maximala Bacvhdhe
2ingeschrirkt warden
{HSh=ntahel's anforgam.}

. Durchgangsrahemen 147
. Vertkalrahmea

. Verpreiterungekonsole
. Sonumgelindec

o B WS

Dizgonale
5a. Diagonale auf der
Bauwnerksseile
. Gertsiverankarung”
. Profilkuppiung halbstar!

6
7
8. Orehkuppiung
9
1]

. Gerlistrohe
| 10. Abdeckurg gegen Abhe-
-‘l ber sicnens (2.B.
mt Rohr und
Kupplurg).

1. Spincelfunl

"Mur Fuoptung=n m4 eirver
glitiger allgemeinen
kauaufsichtlichen Zulassung
cder nach DHN EN 74
anschiefen.
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i Querstsb gin starres Element.

Uberbriickung 500

maglick. 2 Geriistialdzr (3 2,50

m) zu Cherspannen.

Zuerst werden 2

Horizentalrahni=n auf dem
Boden in den Quersiab

singahangt,

Durch die Merkroofung cer

Kantenbleche biloen die

Forizentalsahreen ung ger

Danach wind das gesamta

Element hocngezogen urd auf

der Verdikal-rabmen aufgelagt,

Anschliefznd sind o2 Beldge

aufzubrnger.
AbschlieBanc wird der Vertkal-
rahmen eingesteckt und die

Seohrigstibe warn und hinten

singebaut.

Beachte:

Die Gerdstieldar neban

der Sffnurg sird - wie in

cer Abbidung dargestz it

- m¥t Diagonalen und
Schuizgelandern auf der Vorcer-
und Rickseite auszustaifen.

Der Aufbau von Verbreiterungs-,
Maurer- und Beschickungskonso-
len oberhalb oder in den benach-
barten GerUstfeldern ist nicht
zulassig.

. Querstab

. Schragstab links

. Schragstab rechts

. Diagonale

. Vertikalrahmen

. Horizontalrahmen

. Gerustrohr

. Verankerung des Ankerbockes

. Queraussteifung (darf bei zu-
satzlicher Verankerung in 2,00
m Héhe entfallen)

OCONO AR WN =

Anlage B, Seite 12 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-32.2

vom 9. Dezember 2009
Deutsches Institut fir Bautechnik
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Schutzgeriiste fiir unbekleidete Geriiste: Fanggeriist

Bei sinam Fanggenisteinsatz
des Schnellbaugeristes darf der
sankrechie Abstznd owischen
Absturzkanie und der ohersten
Belagebene 3,00 m nicht Ober-
szhraitan.

Dabet mu’ der Abstand bi
myischen Absiurzkarte und
Innensede Seitenschuiz mind.
0,80 m betragen.

Bei etnem Einsatz als
Fanggerist sirvl die BG Regeln
Gerilsthau

[BIGR 118} urd die DIMN <420, Teil
1 zu beachien.

Alle GalSrderpfosien sind mis
dem Krebel zu sichem.

Sehrellbzsugerist chne
Werbreterungskonsolen
Um das Schutzgelinder cusr in
Knienohz einbauen zu konren.
mils verher ein Mlenunbozen
m offeren Mertkalrahrnen-2rofil

oefestigt werden.

Schnellbaugsrust mi
Werbreterungskonsolen
Bei Uberstinden der
Absturzkanie muss diz oher=
Gerlislebene das gafarderte
Mindesimall won 80 cm
einhalter.
Curch die Versendung von
Verbrederurgskonsalen 50
vergréfart sich die Breite der
obersen Selagfizche auw? 142
.
Cas Genist 'stn der cherstan
Lags 2u verankem.

Hinwets:

Allgemein iss o) darauf, dass
der Einbau von Bautelan mit
Kippfinger, die der Montage von
Setenschuehauteilen diersn,
nur s erfalgen darf, dass die
Kipe-finger mmer in Rentung
eirer ausgeiegien Selagabene

zeigen.

Absturzkants
\ B1290

Alle Mafle in fem]

Absturzkanie

\

1

4
o

IA
Lad
s8]

Absturzkanta

<200 L

Schutzg=iander

100

\Tm =9)

.

-~ Werbreilerungs-
konsole 50 : 4
™ J'f

\,\ > .
Gerﬂs’d’walte{” _

!

o f

Anlage B, Seite 13 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-32.2

vom 9. Dezember 2009

Deutsches Institut fur Bautechnik .

Stand: 30.11.2008
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Bei einem Dachfanggeris-
teinsatz ges Zchnellbau-
genistes darf der senirecnte - Schutzgertiste fiir unbekleidete Geriiste: Dachfanggerist
Alxstand zwischen Traufkante

und der obersien Belagahene

1.50 m nicht Goerschreiten.

Crabei muss der Abstand b Alle Mafte in [em]

2vaschien Traufkante und
Innensete Szitanschuiz

mind. .70 m betragen.

Cre Schuszwand muss die b1 70
Traufkants mind. um das Mk

| 1.80 - b1 (Angaben e dber- T

ragen. . > § L
Bei einam Eirsatz als Tach- * PN h < 16C-b1
fanggerist sind die BG Regeln .. ’ / 7 <200
Gerasibau-Systemngsriste ESs S m

(BGR 166} und die DIM <42, s :
Teil 1 zu beachten.

Dachdeckerschutz )
mit Schutzgitter 2t 10
Auf der charstan Gerlistetage | b \ Schutzgitter
word als Seisenschutz eipe 2,00 1 5 ~. A Y N Dacndeckpiosten
m Fohe Schulzward montiert. | -
Diese bestzh: aus dem Dach.  TErefterungskonsols £0 /, ‘ ™~ Gerlisthatter
deckerpfosier 100, an dem dis

1.00 m ehen Scnutzgitter

(2 Stick in der Hohe) befestigt
Wergen,

Crie Gerdstenden sirdd an den
Kegpfseiten durch den Dach-

| deckerpfosien Q@ und einem
Berdbrett quer gasichert.

Schuzgitter kdnnen ‘n Verkind-
ang mit dem Dachdecker-
pfosten, Verikalrahimen oder
Gelanderpfosten einpesetzt
werden. Sie werden uker die
Kippfinger gehdngt und ge-
sichart,

Die aobwerste Lage mul} durch-
gehend verankart werden.

Hinweis:

Allgenten ist zu darsuf, dazs
der Eirbau vor Bautzilen it
Kiopfinger, die der Montage ven

Seitenschuizbawteien gienen,

nur g0 erfolgen darf, dass die Anlage B, Seite 14 zur
. . e allgemeinen bauaufsichtlichen
Kippfinger immear in Ricntung Zulassung Z-8.1-32.2
ener ausgelegben Belagelane vom 9. Dezember 2009
zeigen. Deutsches Institut far Bautechnik

Stand: 30.11.2009
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Schutzgeriiste fiir unbekleidete Geriiste: Schutzdach

Zurn Schutz gegen herabfak
lends Gegenstande kann in
beliebiger HShe ein Schutzdach
am Sghnel baugenis: moriert
werden.

Deses Sehutzdach ist keine
Arbeiteebens und ist von &i-
gerlichen Herist durch zwel
Schuiz-

geldnder zu trenner.

Schutzdach 2.0 m
auskragend
Die Schuizdachkensale
wird olen und uribzn in die

| Kegpfplatten ain-gehingt.

| Danach wird der

| Rorizontalrahmen aufgelegt

und mit Belag ausgeegt {siche
Abbildung?

Das Schutzdach ist mit Gartst-

| rehren und Kragrohrhaltern zu

sicharn.

e Acheitshihne rul}
mitels Schutzgelander viom
Schuizdach getrenni wendzn.

Das Geris ist im Schutzaach-
persich an der Enbinge- und
Abstiasteli= der Konsola zu

verark=sm.

1. Sechutzdachkonsoiz 200
2. dozhelag A2 250

3. Behutzdachkonso.oetag
4. Borabred

&, Verika rahmen

&. Horizontalrahmen

7. GerGsihater

8. Horizontalrahmen

1CG. Benisirchr nach DM «420
11, Schutzgelander

12, Hragrobrhalter

Hinweis:

Allgamein ist zu oarau? dass
der Einbau von Baueilzn nit
Hippfinger. die der Mardage von
Seiremschutzbauteilen dienan.
nur sg ericlaen dar, dass die
Fipp-finger irreer ‘n Richbang
einer ausgelegten Betagabens

z2igen.

Alle Mafle in
[orn]

3,
N
SN
N
N
i, <
/s N,
1 %
=
::‘\\.
N
N\,
R

Schnitta -a

Anlage B, Seite 15 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-32.2

vom 9. Dezember 2009
Deutsches Institut fir Bautechnik
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Lz Wontage erfolgt wis d'e

FMontage ces Schuzdaches
2,98 m auskragend.

Cee Abdeckung erfolgt ~nit
Harizantalrahrwen 28050,
korzontalrahmenbelag HE

| 28C, Schutzgelander 250 urmd
Schuizdachkensolbeiag SKE

250

Cas Sarust By m Schutzdach-

bereich an der Enhdnge- und
Abstlizstelle der Konsole zuy
verankern.

Schulzdachkonsale 100
Helzhaiag HB 250
Schutzdachkonsolbalag
Bordbzratt
Verikalrahmen

S

Hornzontalrshman 285D

Ganstnalier

wo- o

Zchutzgelander

Hiriweis;

Allgemiein ist zu carau’ dase
der Einkau ven 3aueilen mit
Fippfinger. ciz der Mordage von
Seitenschutzbautzilen dieran,
nur sg erfolgen darf. dass iz
Kipp-finger imyrer in Richiung
giner zusgelegrer Belagebens
Z=igen,

Schutzgeriiste fiir unbekleidete Geriiste: Schutzdach

AHe Mafe in [em]

<

14

L~ oy

Anlage B, Seite 16 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-32.2

vom 9. Dezember 2009
Deutsches Institut fiir Bautechnik

Hinnebeck
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